IGUARD 网络门禁设置操作说明
1、 接线：
1、 GND               GND

2、 12+                POWER

3、 常开               NO

4、 公共端             COM

5、 常闭               NC

6、 门磁               DOOR STRIKE SENSER（十秒不关门告警）
7、 门磁               DOOR STRIKE SENSER（十秒不关门告警）
8、 预留               RESERVED（接出门按钮）
9、 预留               RESERVED（接出门按钮）
10、     外接报警  ALARM

11、     外接报警  ALARM

12、（插头） 遥控门锁控制器
2、 主机设定
1、 按FUNC输入密码123，再按FUNC后按5键
1-1输入日期，FUNC

1-2输入时间，FUNC

1-3输入设备名称，FUNC

1-4输入设备IP，FUNC

1-5输入子网掩码，FUNC

1-6输入网关，FUNC

1-7输入域名服务器，FUNC

1-8选择主/分机模式（1、主机，2、分机），FUNC

1-9按1接受，按2放弃更改
三、设备上电
1、进行自检“十秒”   INITIALIZING………….

2、加载程序           IGUARD SYSTEM  LOADING………….

3、进入待机           MON 30 AUG 13:49   ID#:
四、设定管理者密码
1、系统管理者         SYSTEM  ADMINISTRATOR  PASSWORD

2、员工管理者         USER     ADMINISTRATOR  PASSWORD

3、开门密码           ACCESS   PASSWORD

4、设定步骤：
            按FUNC 输入密码123 按6 后选1 （管理者）删去旧密码 ( ( )输入新密码（最多8位）按FUNC 输入员工密码按FUNC 输入开门密码 按FUNC 

五、用开门密码开门

按FUNC输入开门密码按FUNC，门锁打开
六、登记指纹
按FUNC输入管理员密码（123）按FUNC按1再输入员工编号按1后输入指纹再按FUNC，每个手指需扫描确认三次，后再扫描第二个手指同样三次。
七、自动识别

按FUNC输入密码123按8输入员工编号按FUNC
八、智能卡登记

    按FUNC输入密码123按FUNC按9按1发卡输入编号按FUNC后把卡靠近键盘让其自动向卡内写入员工数据。

选择2（不要取消员工数据），输入下一员工编号，按（      ）回到待机。
九、登记远程设备写入数据

按FUNC输入密码123按FUNC输入9按2灌入，把卡靠近设备让设备读取数据。
十、指纹开门

待机时输入先员工编号再输入员工指纹，门打开。
十一、开启自动识别后开门

待机时直接输入指纹，门打开（前提是要开启自动识别）。
十二、刷卡开门

待机时先刷卡再输入指纹，门打开。
十三、密码开门

待机时输入员工编号按FUNC再输入个人密码按FUNC
十四、暂停员工权限

按FUNC输入密码123按FUNC选2输入员工编号按FUNC
十五、删除员工权限

按FUNC输入密码123按FUNC选 4输入员工编号按FUNC

菜单说明

按FUNC输入密码123后，若按“B”，则开门（管理员无条件开门）

选择数字“1”：By Finger/Passwd(1/2),即以指纹或密码开门

选择数字“2”：Inactive ID，即暂停权限的员工编号

选择数字“3”：Re－Inactive ID，即恢复权限的员工编号

选择数字“4”：Delete finger/ID，即删除指纹或员工编号

选择数字“5”：System Configuration，即进入系统设置：日期、时间、终端机ID、IP、主从机设定等。

选择数字“6”：Set Passwd，设置密码

选择数字“7”：shutdown/reset，重启终端机

选择数字“8”：Automatch ID，开启自动识别功能

选择数字“9”：Issue/Import Card，选择发卡或沤入卡
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