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万联 中央管理平台软件 

ITUNIWARE V3.0快速使用手册

ITU快速使用手册
1、 安装
1. 打开光盘或其它媒体，定位到ITUniware安装程序所在目录，运行setup.exe文件 

2. 出现ITUniware的环境安装界面，直到安装完成，接下来将进入使用前的环境配置过程。
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2、 环境配置
1. 打开服务器所在的［服务配置工具］程序，并启三个服务，这三个服务是注册的前提，如果没有开启，则要检查原因，先确保服务开启，如下图：
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2. 以正常方式登录软件，打开IE，在IE中输入http://你的服务器IP/itu/login.aspx（Exp: http://192.168.0.100/itu/login.aspx），以用户名：admin密码：1234的身份登录软件，将会进入注册页面，界面如下图：
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3. 注册完进入登录界面，ITUniware一切安配置就绪后您就可以使用了，打开IE浏览器，输入ITU访问地址（EX：Http://localhost/itu），首先出现的是登录界面，如下图：
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4. 登陆成功后进入ITU主界面如下图：
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5. 进入后台配置[image: image6.png]+REERE



—>系统设置[image: image7.png]


，并进行数据库设置、策略机地址设置、通信机地址设置，分别如下图所示：
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6. 重新启动[服务配置工具]中的三个服务，这样环境配置就完成了，可以接下来进行添加站点设备使用了，如下图：
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三、ITU使用

1. 进入后台配置[image: image12.png]+REERE



—>节点管理[image: image13.png]


进行节点添加—>站点管理[image: image14.png]R EEE



进行设备添加，分别如下图：
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2. 设备添加好后，过5分钟后点击站点管理中报警配置的保存配置按钮[image: image17.png]{RFECE



即可更新设备的通道名称信息，如下图：
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3. 可以进入后台配置的用户管理[image: image19.png]F ppee



中对用户的信息进行编辑修改（如：密码、邮箱、电话、手机等），这样便于对用户的联系及短信的发送和接受，如下图：
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4. 以上操作后点击应用[image: image21.png]idl-::]



，如下图：
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5. 在主页中可以看到如下图效果：
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6. ITU使用操作完成，下面即可使用ITU了。
有任何操作上不太明白的地方请联系万联公司各地办事处及当地授权集成商。
联系电话：查询 www.macrounion.com 的《联系我们》项 或 800-8281-972
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